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Torukomplektid 
 

Lisatarvikukomplekt 
PP1 

 Põhikomplekt 
PP2 

 Põhikomplekt 
PP3 

Imupesa (tk) 1  2  3 
Toru 1,2 m (tk) 5  15  20 
Y-toru (tk) 1  1  2 
Põlv 45° (tk) 3   5  6 
Põlv 90° kaarjas (tk) 1  4  5 
Põlv 90° järsk (tk) 2  2  2 
Toruklamber (tk) 3  8  12 
Ühendusliides 42/42 (tk) 5  12  16 
Elektrijuhe (m) 10  20  30 
Tihend (tk) 19  41  54 
Paigaldusjuhend (tk) 1  1  1 
Seinastatiiv (tk) -  Keskseadmel  Keskseadmel 
     

 
 
 

Lisatarvikud 
Toru 2,4 m 
Väljapuhkekaitse 
Summuti 
Pindpaigaldusrauad 
NB! Kõiki detaile saab erialakauplustest ka üksikul t. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Juhiseid paigaldamiseks 
 
 
Enne paigaldamise alustamist lugege läbi paigaldusjuhend. 
 
 
Kasutage ainult tootja tarnitud torustikudetaile. Sellega kindlustate 
keskustolmuimejasüsteemi laitmatu töö ning tootja garantii. 
 
 
Ärge paigaldage torusid enne, kui kütte-, vee- ja ventilatsioonisüsteem on 
paigaldatud. 
 
 
Kõik mõõdud on esitatud millimeetrites. Konteinerseade tuleb ühendada eraldi 
16 A kaitsme alla (aeglane), Eeva 10 A. 
 
 
Uusehitistes tehakse paigaldustööd enne seinte viimistlemist. 
 
 
Tööjoonis on põhimõtteline ja torustikkku on lihtne joonisest lähtudes ümber 
paigutada. 
 
 
Imuliidese asukoha muutmisel tuleb arvesse võtta vooliku pikkust. 
 
 
Võimaluse korral tuleb keskseade ja torud paigaldada soojadesse ruumidesse. 
Kui torud paigaldatakse külmadesse ruumidesse, tuleb nad kondensatsioonivee 
tekkimise vältimiseks isoleerida. 
 
 
Võimalusel kasutage alati võimalikult kaarjaid toruühendusi. 90° järsku põlve 
kasutage ainult siis, kui see on hädasti vajalik! 
 
 
Soovitatav on paigutada torud laeisolatsiooni alla, vahelakke, vaheseintesse, 
hooldusruumidesse, garderoobide taha, kappide või panipaikade soklisse. Toru 
paigaldamisel betoonivalusse tuleks ühenduskohad üle teipida ja juhtmed 
torudesse paigaldada. 
 
 
Probleemide korral võtke ühendust edasimüüja või otse tootjaga. 
 
 
 



 
 
Osad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Seinastatiiv 
2. Pindpaigaldusrauad 
3. Põlv 90°, järsk 
4. Tihend 
5. Toru 1,2 m (või 2,4 m 

lisatarvik) 
6. Nõrkvoolujuhe 

7. Põlv 90°, kaarjas 
8. Ühendusliides 42/42 
9. Toruklamber 
10. Y-toru 45° 
11. Põlv 45° 
12. Paigaldustaust 

13. Vahetoru 
14. Imupesa pinnadetail 
15. Prügiluuk 
16. Summuti 
17. Väljapuhkekaitse 

 
 

Keskseade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y-toru 
paigaldatakse 
horisontaalselt 

 

Konteinerseade 

1. Testimislüliti 

2. Korpus/mootor 

3. Filter 

5. Tsüklonkoonus 

4. Tolmukonteiner 
 

6. Imupesa 
(mudelil Oiva) 

 

Eeva 
1. Korpus 

2. Mootor/jämefilter 

3. Tolmukoti raam / tolmukott 

4. Kaas 



 
 

Paigaldamisel vajalikud tööriistad 
 

1. Saag 
2. Nuga 
3. Puur/puurkroonid (imupesa jaoks Ø74 mm ja toruläbiviikude puurimiseks Ø43 50 mm) 
4. Ristotsaga kruvikeeraja 
5. Elektriku kruvikeeraja 
Kui toru on vaja saagida, siis tuleb toru välis- ja sisepind pärast saagimist noaga tasandada, et tagada torustiku tihedus 
ning tolmu takistusteta liikumine torustikus. Sae asemel võib kasutada spetsiaalset torulõikurit, sel juhul jäävad servad 
siledad. 
Paigaldamine seina pinnale (vt punkt 5) 

 

Seinastatiivi ja keskseadme paigaldamine 
 
Seinastatiiv kinnitatakse kavandatud kohta seina pinnale. Šablooni või seinastatiivi abil joonistatakse imu- ja 
väljapuhketoru ning käivitusvoolujuhtme aukude kohad. 
Neisse kohtadesse puuritakse Ø43...50 mm puurkrooniga kolm auku. Konteinerseadme ja Eeva seinastatiivid on 
erinevad. 
Võimaluse korral kinnitatakse seinastatiiv kruvide abil puitlaastplaadile, mis paigaldatakse kavandatud 
kohta seina pinnale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seinastatiiv 

Väljapuhe 

Imu 
90° põlv, järsk 

1. Parempoolne = imu 
2. Keskmine = käivitusvoolujuhe 
3. Vasakpoolne = väljapuhe 

1. Seinastatiiv (joonis 1) kinnitatakse seinale neljas 
punktis. Ärge unustage käivitusvoolujuhet, mudelil 
Eeva tuleb juhtmed enne statiivi kinnitamist läbi 
statiivi asetada. 

 
2. Abipaneel ei ole hädavajalik, kuid on soovitatav. 

Abipaneelina võib kasutada seinaplaadi taha 
kinnitatavat lauda või abisõrestikku, mis kinnitatakse 
horisontaalselt seinastatiivi kinnituskruvide kohale. 

 
3. Kipsplaatseina puhul soovitame alati kasutada 

seinastatiivi kinnitamiseks abisõrestikku. Kui 
abisõrestiku kasutamine ei ole võimalik, tuleb 
kipsplaat- ja plokkseinte puhul kasutada spetsiaalselt 
nende jaoks mõeldud kinniteid. 

 
4. Imu- ja väljapuhketoru ühendatakse tavaliselt 

seinastatiiviga järskude 90° põlvede abil (joonis 2). 
Põlve ilma muhvita ots lükatakse seinastatiivi 
aukudesse nii, et toru ots jääb kummitihendiga tasa. 
Seinastatiivi kummitihendid tihendavad põlve. 

 
5. Pind- ja järelpaigalduse korral (joonis 3) on hea 

kasutada Puzeri pindpaigaldusraudu, mille abil saab 
kinnitada seinastatiivi seinast eemale ning toru jääb 
seina pinnale. 



 
 
Keskseadme Eeva paigaldamine seinastatiivile 
 
Keskseade kinnitatakse seinastatiivile seadme küljes olevate riputuskonksude abil ja fikseeritakse 
lukustusriividega. Seade on paigaldatud õigesti, kui selle taga olevad tihendid asetuvad seinastatiivi 
tihendite soonde. Lõpuks ühendatakse seadme külge nõrkvoolujuhtmed ning toitejuhe ühendatakse 
pistikupesasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konteinerseadme paigaldamine seinastatiivile 
 
Keskseadme paigaldamiseks seinastatiivile ei ole vaja ühtki tööriista. Keskseadme kinnitamiseks 
seinastatiivi konksudele tuleb seadet esialgu hoida umbes 20° nurga all. Veenduge, et keskseade jääb 
seinastatiivi konksukummide põhja. 
 
Seejärel ühendatakse keskseadme nõrkvoolujuhe 
seinastatiivi kontaktiga ja keskseade lastakse 
püstasendisse, jälgides, et keskseadme väljapuhke- ja 
imukanalite kummitihendid jäävad vastavatesse 
seinastatiivi kummidesse. 
 
Pärast keskseadme toitejuhtme ühendamist 
pistikupesasse on süsteem kasutamiseks valmis. 
Korpuse peal asuvat testimislülitit vajutades saab 
proovida, kas keskseade töötab korralikult. 
 
Kui keskseadme tõstmine tundub olevat liiga raske, 
võib seadme kokku panna ka osade kaupa. Paigaldage 
kõigepealt ainult korpus ning pärast seda võite asetada 
tolmukonteineri korpusesse eraldi. 
 
Torustiku paigaldamine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imutorustik  
Torustiku mõõdud on 
- välisläbimõõt 42 mm, 

muhvi kohal 47 mm 
- siseläbimõõt 39 mm 
seina paksus sirgel osal 
1,5 mm, põlve välisseinal 
(kulumisohtlik koht) 3,5 
mm 

Y-toru Järsk põlv 90° Kaarjas põlv 90° Liides 45° 

Ühendusliides 42/42 

Toru 1200 



 
 

Torustiku paigaldamine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puzeri torustikudetailide ühendamiseks ei ole vaja tööriistu ega liimi. Põlved (45°, 90° järsk ja Y-toru) 
paigaldatakse nii, et torudel ja liidestel olevad nooled (torul märgitud mustaga) näitavad alati 
keskseadme suunas. See aitab imutorustikus vältida nn põrkepindasid. Et takistust vähendada, 
kasutatakse põlvesid võimalikult vähe. Võimaluse korral on põlvena alati soovitatav kasutada 90° 
kaarjat põlve. Sirge toru ühendamiseks kasutatakse ühendusliideseid 42/42. 
 
Toru toestatakse toruklambritega, mis paigaldatakse 1200 1800 mm vahekaugusega (sõltuvalt 
sõrestiku sammust). 
 
Kui torud paigaldatakse külmadesse ruumidesse, tuleb nad kondensatsioonivee tekkimise vältimiseks 
katta 5 cm paksuselt isolatsioonivillaga. 
 
Ühendusmuhvides lükatakse torudetailid omavahel kokku. Tähtis on lükata liidesed lõpuni välja ja 
muhvis peab olema lukustustihend. 
Kui ühendamine tundub raskena, võib asetada muhvis oleva tihendi enne ühendamist toru peale sellesse 
kohta, kuhu tihend lõpuks jääb, ja torudetaili alles pärast seda muhvi suruda (vt joonist). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puzeri torukomplektide abil õnnestub paigaldamine kõigisse 
hoonetesse. Imupesadesse suunduvad torud on soovitatav 
paigaldada õõnesvaheseintesse (49 mm ja paksemad). Torustik 
ühest imupesast teiseni ja imupesast keskseadmeni on soovitatav 
vedada ülevalt (vahelaes või pööningul). Toru võib paigaldada ka 
betoonivalusse. Toru paigaldamisel betoonivalusse tuleb liidesed 
teipida ja toru kinnitada nii, et ta valamise ajal liikuma ei pääseks. 

l-korruseline maja 1½ 2-korruseline maja 

Kui põhitoru asub imupesadest kõrgemal 
ja käänak on 90°, tuleb kasutada Y-toru 
ning 45° või 90° põlve. Allapoole 
suundumisel kasutatakse 2 x 45° põlve 
või 90° kaarjat põlve. 

Y-toru 
paigaldatakse 
horisontaalselt 

Võimaluse korral 
kasutage alati kaarjaid 
toruliideseid. 

Asetage Y-toru imusuuna 
suhtes õigesti. 

Lukustustihend 



 
 

Väljapuhketorustik 
 
Väljapuhketoru suunatakse õue otse läbi seina või vahelae (ventileeritava kandva aluspõranda) alt. 
Paigutage keskseade nii, et väljapuhketoru jääb võimalikult lühike (max 5 m). Ärge paigutage 
väljapuhet peasissekäigu vahetusse lähedusse. Ka väljapuhketorud paigaldatakse nii, et nool näitab 
keskseadme poole. 
 
Lakke viidud väljapuhke puhul tuleb kasutada laetootja läbiviike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imupesa paigaldamine 
 
Paigaldamine kergvaheseina 
Imupesa paigaldatakse tavaliselt valgustuslülitite 
kõrgusele nii, et kaas avaneb allapoole. Imupesa 
paigalduskohta puuritakse seinapaneeli auk (Ø74 mm). 
 
Imupesa paigaldustaustast väljub sirge toru. Toru 
kinnitatakse paigaldustausta torudetaili peale ja paigaldustausta 
tihend tihendab liidese. Enne ühendamist tuleb kontrollida, kas 
torudetaililt on kõrvaldatud saagimisjäägid. Vajadusel 
toestatakse paigaldustaust tagant ja küljelt karkassiga. Imupesa 
pinnadetail kruvitakse tausta külge läbi plaadi, seinaplaat jääb 
paigaldustausta ja pinnadetaili vahele (vt joonist). Toitejuhe 
tuuakse imupesani paigaldustaustas oleva õõnsuse kaudu, juhet 
jäetakse nähtavale u 10 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis l 

Summuti 

Välja otse läbi välisseina. 

Joonis 2 

Välja otsaseinast. 

Joonis 3 

Välja katusepiirilt. 

Summuti 
 
Summuti (lisavarustus) 
ühendatakse 
väljapuhketorustikku ükskõik 
millises kohas. Väljapuhketoru 
otsa ees peab olema vähemalt 20 
cm vaba ruumi. 

Paigaldustaust 

Imuliides 

Käivitusvoolujuhe 

Imupesa 

Liides seina mõlemal poolel 

Imuliides 

Imuliides 



 
 

Paigaldamine betoonseina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järelpaigaldamine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paigaldamine tellis- ja plokkseina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paigaldustaust kinnitatakse betoonseina enne valamist. 
Paigaldustausta pind jääb valupinna tasandile. Valamise 
ajaks kinnitatakse paigaldustausta kaitseplaat. 
Käivitusvoolujuhe paigaldatakse torusse. Imupesa 
pinnadetaili kummitihend asetatakse tagumisse soonde ja u 7 
mm kaelusest saetakse maha. Pinnadetail kruvitakse 
paigaldustausta külge pärast seinapinna valmimist (vt 
joonist). 

Käivitusvoolujuhtme 
kaitsetoru 

Betoonivalu 

Paigaldustaust 

Valukaitse 

Imupesa 
pinnadetail 

Saagige u 7 mm maha ja asetage 
kummitihend tagumisse soonde 

Järelpaigaldamisel võib vajalikuks osutuda põhitoru 
toomine imupesani õõnesseina teiselt poolelt (laos, 
panipaigas jne). Sel juhul puuritakse paigaldustausta 
pool asuvasse seinaplaati Ø74 mm auk ja imupesa pool 
asuvasse seinaplaati Ø47...50 mm auk (vt joonist). 
Paigaldustaust ja imupesa pinnadetail kinnitatakse 
kruvidega otse seina pinnale pärast seda, kui nad on 
omavahel vahetoruga ühendatud. Kipsplaatseina puhul 
on soovitatav kasutada spetsiaalseid selleks mõeldud 
kinnitustarvikuid. 
Vahetoru võib lähtudes seina paksusest lühendada. Toru 
lühendamisel ärge unustage kummitihendit õigesse kohta 
asetada. 

Auk 74 mm 

Kinnituskruvid 

Vahetoru 

Auk 47...50 mm 

Kinnituskruvid 

Tellis- ja plokkseina süvistatakse toru ja 
paigaldustausta jaoks vajalik ruum või 
paigaldatakse nad juba seinte tegemisel ja hiljem 
”krohvitakse” seinapinnad täis, jättes nähtavale 
ainult paigaldustausta valukaitse. Kui sein on 
valmis, kõrvaldatakse valukaitse (lisavarustus) ja 
kinnitatakse imupesa pinnadetail (vt joonist). 

Tasanduskiht/kroh
v 



 
 

Juhtmete ühendamine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prügiluugi paigaldamine 
 
Prügiluugi mõõdud: (nähtav osa) laius 217 mm 

kõrgus 54 mm 
Minimaalne vajalik ruum näiteks kapi soklis kõrgus 100 mm 

laius 165 mm 
sügavus 100 mm 

 
 
Köögis saetakse kapi soklisse auk, mille laius on vähemalt 165 mm ja kõrgus vähemalt 38 mm. 
90° järsk põlv paigaldatakse nii, et ava kirjaga 2" x 3" WALL kinnitatakse prügiluugi külge, põlve teise otsa 
kinnitatakse kummist üleminekudetail 50/42. 
Üleminekudetaili külge ühendatakse sirge toru. Käivitusvoolujuhtmed kinnitatakse kruvide alla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavaliselt veetakse käivitusvoolujuhe seinastatiivilt 
imupesani toru küljel ning kinnitatakse toru külge teibi 
või juhtmesidemetega. Kui torustik paigaldatakse 
betoonivalusse, tuleks nõrkvoolujuhe vedada eraldi 
plasttorus. Seinastatiivil kinnitatakse juhtmed 
klemmliistule. 

Käivitusvoolujuhtmete ühendamine imupesasse 
Juhtmeotsad kinnitatakse imupesas asuvate kruvide 
alla, juhtmed ei tohi omavahel kokku puutuda. Mitme 
imupesa juhtmed võib omavahel ühendada imupesa 
juures või klemmliistu abil näiteks Y-toru kohal. 

Keskseade 

Klemmliist 

Käivitusvoolujuhe 
Imuliides 

Imuliides Teip või juhtmeside 

Y-toru 90° järsk põlv 90° kaarjas põlv Liides 45° 

Ühendusliides 42/42 

Toru 1200 

90° järsk põlv Üleminekudetail 50/42 

Toru 42 mm 
Käivitusvoolujuhtmed 



 
 

Küsimusi ja vastuseid keskustolmuimeja kohta 
 
 
 
Kuidas teada, mida paigaldamiseks vaja on? 
Kõigepealt valige välja sobivad imupesade kohad. Võtke vooliku pikkune nöör ja kontrollige, kui kaugele 
ühest või teisest imupesast sellega ulatub. Voolik peab ulatuma kõigisse nurkadesse ja niššidesse ilma, et 
mööblit tuleks nihutada. Parem on paigaldada palju imupesasid ja kasutada lühemat voolikut, kui 
paigaldada vaid mõni imupesa ja kasutada pikka voolikut. Torud kahandavad imemisvõimsust vähem kui 
pikk voolik. Pakendis on olemas vajalikud torud ja liidesed kõigi imupesade jaoks. Tavaliselt jääb detaile 
üle. 
 
Kas keskseadme võib paigaldada maja kõrval asuvasse garaa�i ja vedada torud maa alt? 
Ei. 
 
Kas imuvoolikut saab pikendada? 
Jah, standardvoolikut saab muhvi abil pikendada. Pikendusvoolik kahandab imemisvõimsust 5 W/m. 
Käepidemel oleva lülitiga voolikut ei saa pikendada. 
 
Millal tuleb kasutada järske ja millal kaarjaid ühe ndustorusid? 
Järske 90° põlvesid ainult seinastatiivis, teisi vastavalt vajadusele. 
 
Kas torustik võib ummistuda? 
Ei, sest imupesa taga on 90° põlv, kuhu jäävad kinni kõik sellised esemed, mis võiksid torustiku ummistada 
ja kust neid on lihtne kõrvaldada. Kui ese sellest põlvest läbi pääseb, liigub ta takistusteta läbi kogu 
torustiku tolmukonteinerisse ( vt tolmuimeja juhendit). 
 
Kas süsteemi jaoks on saada lisatarvikuid? 
Jah. Eel-eristit, prügiluuki, väljapuhkekaitset ning mitmesuguseid otsikuid. 
 
Mida tuleks teha tulemansetiga? 
Tulemansett paigaldatakse seina ja plasttoru veetakse läbi selle. 
 
Kas torud võib vedada aluspõranda all oleva ventileeruva õhuruumi kaudu? 
Jah, kui torud isoleeritakse. 
 
Kui kaugele keskseadmest võib vedada väljapuhketoru? 
Toru tuleks vedada võimalikult lähedale (kuni 5 m kaugusele) ja võimalikult sirgena. 
 
Milline on pinge imupesadesse minevates juhtmetes? 
Tegemist on nõrkvoolujuhtmetega, kus on 24 V pinge, mis ei ole inimesele ohtlik. 
 
Mida peaks tegema, kui tolmuimejaga on vaja koristada mikroosakesi, tuhka, ehitus- või kipsitolmu? 
Kasutage lisavarustusena saadavat eel-eristit. 
 
Kas kondensatsioonivesi tekib toru välis- või sisepinnale? 
Imutorustikus sisepinnale, väljapuhketorul välispinnale. 
 
Kuidas torud ühendatakse? 
Torud ühendatakse teineteisega ühendusliideste 42/42 ning tihendite abil. 
Põlvedes ja Y-torus on muhvid, kuhu peaks jääma tihend, kui toru on lõpuni lükatud. 
 
Torusid on raske ühendada. Kas tohib kasutada libestit?  
Jah. Paigaldamisel võib torude libestamiseks kasutada vett või spetsiaalset torulibestit. 
 
Kui kõrgele tuleks imupesa paigaldada? 
Parim kasutuskõrgus on 1 meeter põrandapinnast. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tootmine ja turustamine: 
KP-Tekno Oy 
Masalantie 365, 02430 Masala 
Tel. 09 - 296 50 70 
Faks: 09-221 5932 
E-post: puzer@puzer.fi 
www.puzer.fi 

 
 
 

 
 
 
 

Adress: Peterburi mnt 53 G, 11415 Tallinn 
Telefon: +372 680 7365 Faks +372 680 7361 E-post: e ts@etsystems.ee 

www.etsnord.com 
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