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Üldist 
 
AS ETS Nord poolt valmistatav NORDcanopy  tootegrupp sisaldab suurköökidele mõeldud 
köögiseadmete kohale paigaldatavaid ventilatsiooniseadmeid.  
Selleks, et suurköökides oleks tagatud efektiivne ja mugav töökeskkond peab olema köögist eemaldatud 
liigne kuumus, rasvaosakesed ja muu mustus. 
NORDcanopy köögikubude abil on võimalik luua köökides mugava ja hügieenilise töökeskkonna. Tänu 
köögikubudes olevatele HFT-tsentrifugaalfiltritele eemaldatakse õhust toiduvalmistamisel tekkinud 
rasvad 95%-liselt. 
NORDcanopy tooted on kõik valmistatud roostevaba terasest vastavalt standardile EVS-EN 10088-
2:2005,EN 1.4301 või AISI 304 (AISI 304). 
 
 
Köögikubu valik 
 
Väljatõmbekubude valik oleneb köögiseadmete mõõtmetest. Kubu peab olema seadme mõõtmetest 
200-400 mm laiem/pikem. Kui kubu asetatakse ahju kohale, peab kubu ulatuma üle ahju vähemalt 400 
mm. Soovituslik kõrgus põrandast on 2000mm.  
Õhuhulkade arvutamisel tuleb lähtuda köögiseadmete koguvõimsusest, köögiseadmete ja köögi tüübist. 
Väljatõmbe õhuhulgad köögiseadmetelt tuleb määrata tabeli järgi, kus õhuhulk sõltub köögiseadme 
väljatõmbekoefitsendist Ke l/(sxkW), köögiseadme elektrilisest võimsusest P kW ja köögiseadmete 
üheaegsustegurist Ks. 

 

 
Väljatõmbe-
koefitsent 

Kogu-
võimsus 

Üheaegsustegur 
Ks(0,5-1,0) 

Väljatõmbe-
õhuhulk 

Mp=Ke*P*S 
 Ke P/kW l/(s*kW) Mp/(l/s) 
 Elekter Gaas    

Katel 10-11 12    
Aurukeetur 5     
Kombiahi 10     

Konvektsioonahi 10     
Pizzahi 12-15     

Praepann 30-32 35    
Küpsetusahi 20     

Pliit 30-32 35    
Halogeenpliit 20     

Marmiit 30-35     
Pesumasin 17-20     
Plaatgrill 28-35     

Salamander 33-35 33    
Söegrill 50-60 60    
Röster 32-35 35    

Keraamiline pliit 25     
Mikrolaineahi 3     

Fritüür 20     
 
Ks väärtused:  
 - restoraniköögid Ks= 0,8…1,0 l/(sxkW) 
 - ettevõtete sööklad Ks= 0,5…0,8 l/(sxkW) 
 
Kogu köögist äratõmmatav õhuhulk saadakse, kui korrutada köögiseadmete äratõmbekoefitsentide js 
elektriliste koormuste korrutiste summa köögiseadmete kasutamise üheaegsusteguriga: 
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Näide:   ��� � Mp=��� � (Ke x P) x K s, l/s 
 

 P Ke Ks  
Pliit 8 kW 30 0,5 Mp=8 * 30 * 0,5=120 

Katel 12 kW 10 0,8 Mp=12 * 10 * 0,8=96 
Kombiahi 40 kW 10 0,6 Mp= 40 * 10 * 0,6=240 

Kubu väljatõmbeõhu hulk � Mp=456 l/s 
  

Üldine väljatõmme u. 10% koguväljatõmbest = 0,1 * 456 = 46 l/s 
Kogu väljatõmbeõhu hulk = 46 + 456 = 502 l/s 

Sissepuhkeõhu hulk 70-90% kogu väljatõmbeõhu 
hulgast = 0,9 * 502 = 452 l/s 

 
 
Köögikubu asetus 
 
Kubu paigaldatakse seadmete kohale nii, et seadme ja  kubu serva vahekaugus vertikaal-suunas oleks 
200-400 mm. Kui kubu asetatakse ahju kohale, peab kubu ulatuma üle ahju vähemalt 400 mm, et ahju 
ukse avamisel kogu auru hulk õhust eemaldatakse.  
Kubude soovituslik kõrgus põrandast on 1800-2000mm.  
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HKS- köögikubu 
 

HKS-köögikubu aitab tagada köögis puhta ja hügieenilise keskkonna, eemaldades ruumist mustuse ja 
liigse soojuse ning eraldab väljatõmbeõhust rasva. Väljatõmbeõhust eraldatav rasv kogutakse 
kogumisanumasse. 
 
Eelised 

·  Laminaarne sissepuhe läbi esipaneeli 
·  Kõrge efektiivsusega HFT-tsentrifugaalfiltrid 
·  Reguleeritav sissepuhe töötsooni  
·  Õhuhulkade mõõte- ja reguleerimisseadmed 
·  „Turbo Grip” õhuhaardesüsteem 

 
Töö 
 
Köögikubu ülesandeks on toiduvalmistamisseadmete 
kohal oleva soojuse, rasva ja muu mustuse 
eemaldamine ruumist läbi filtrite. 
Sissepuhkeõhk antakse ruumi peamiselt läbi seadme 
esipaneeli ja töötsooni sissepuhkeavade.  
„Turbo Grip” õhuhaardesüsteemist tulev õhk tõhustab 
saastunud õhu suunamist rasvafiltritesse, kus rasv ja 
muud ained eraldatakse väljatõmbeõhust. Eraldunud 
mustus valgub rasvakogumiskanalisse ja sealt 
rasvakogumisanumasse. 
Inimesele suunatud sissepuhkeõhu avasid on 
võimalik eraldi reguleerida vastavalt köögiseadmetest 
eralduvale kuumusele ja sissepuhkeõhu kiirusele.    
 
Materjal ja mõõdud 
 
Köögikubu kest on valmistatud roostevaba terasest (AISI 304). Kanaliliitmikud on varustatud tihendiga. 
Sissepuhke kambris on soojusisolatsioon, millega takistatakse veeauru kondenseerumist kubu 
sisepinnale.  
Komplekti kuuluvad riputuskonksud.  
 
Valgustus 
 
Valgustina kasutatakse plastkorpuses (klass IP65) päevavalguslampe. Valgustid valitakse vastavalt 
köögikubu mõõtudele :   
-  L < 1400, 2x18W, valgusti mõõdud 660x160x106 
-  L ³  1400, 2x36W, valgusti mõõdud 1270x160x106 
Eritellimusel võimalik tellida kuumuskindlaid korpus esse integreeritud valgusteid.  
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HKS mõõdud (mm) 
 
 
 
 
 

 
Soovituslikud andmed 

Sissepuhke õhuhulk l/s 
L 

Väljatõmbe 
õhuhulk l/s H=400 H=550 

1500 162-306 120-234 162-316 
2000 216-408 160-312 216-420 
2500 270-510 220-390 297-526 
3000 308-612 280-468 378-632 

 
Liidete paigutus 

Välja-
tõmme 

Välja-
tõmme 

Sisse-
puhe 

Sisse-
puhe 

Sisse-puhe 

2x315 1x315 2x250 3x250 3x250 
L M K J K J K 

1500 375 750 L/2 750 - - 
2000 500 1000 L/2 1000 L/2 1000 
2500 500 1500 L/2 1500 L/2 1500 
3000 500 2000 L/2 2000 L/2 2000 
 
Mõõdud (mm) 
 
HKS-1 Seina paigutusega 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HKS-2 Ruumikeskse paigutusega, 2-moodulit 

 
 
 
 
 
 
 
 

L Pikkus 1000- 3000 (samm 500 mm) 
B Laius 1000- 1800 (samm 100 mm) 
 2000-3600 Ruumikeskse paigutusega, 2-moodulit 
H Kõrgus 400, 550 

L Pikkus 1000,1500, 2000, 2500, 3000 
B Laius 1000,1100,1300, 1500, 1700, 1800 
H Kõrgus 400, 550 
D1 250 
D2 315 

L Pikkus 1000,1500, 2000, 2500, 3000 
B Laius 2000,2200,2600, 3000, 3400, 3600 
H Kõrgus 400, 550 
D1 250 
D2 315 
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1 L B HKS H 

 
Markeerimine: 

 
 
 

Tootetähis          Tüüp                    Pikkus            Laius            Kõrgus 
1- seinapaigutus 
2- ruumi keskne  

 
Detailne kirjeldus ja lisavarustus: 
 
Sissepuhe -   D1 = sissepuhkeliidete kogus (1, 2, 3) 
 
Väljatõmme -  D2 = väljatõmbeliidete kogus (1, 2, 3) 
 
Filtrid –  HFT = Filtrite kogus 
   
Pimefilter -  filtri kohale asetatav filtrisuurune peiteplaat. Pimefiltriga asendatakse osa filtri  
  pindalast, et saavutada küllaldast rõhukadu 
 
Valgusti -  VP – Pinnapealne valgusti 
  VI – Integreeritud valgusti  
 
Katteplaadid  -  kasutatakse sellisel juhul, kui köögikubu ja lae vahele jääb vaba ruumi ning  
  tahetakse varjata lae ja HKS-i vahele jäävaid kanaleid ja muid konstruktsioone. 
 
 
Näide: HKS-1 1500 x 1000 x 400, D1=250x2, D2=315x2,  HFT=3, VP 
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HKV  Väljatõmbekubu  
 
 
 
 
 
 
 
 

HKV on köögiseadmete kohale paigaldatav väljatõmbekubu, mis kõrvaldab õhust mustuse ja liigsoojuse 
ning eraldab väljatõmbeõhust rasva.  
 
 
Töö 
 
Köögikubu ülesandeks on toiduvalmistamisseadmete kohal oleva soojuse, rasva ja muu mustuse 
eemaldamine ruumist läbi filtrite. 
Saastunud õhk tõmmatakse välja läbi rasvafiltrite, kus rasv ja muud ained eraldatakse väljatõmbeõhust. 
Eraldunud mustus valgub rasvakogumiskanalisse ja sealt rasvakogumis anumasse. 
 
Materjal ja mõõdud 
 
HKV koosneb väliskestast ja rasvafiltritest. Üldjuhul on kubu valmistatud roostevaba terasest (AISI 304). 
Kubu on varustatud ka tihendiga kanaliliitmikega ja  reguleerklapiga, mis võimaldab reguleerida 
väljatõmbeõhu hulka vastavalt vajadusele. Reguleerimist on võimalik teostada kubu seest, kui rasvafilter 
on eemaldatud.  
 
Valgustus 
 
Valgustina kasutatakse plastkorpuses päevavalguslampe IP65. Valgustid valitakse vastavalt köögikubu 
mõõtudele :   
-  L < 1400, 2x18W, valgusti mõõdud 660x160x106 
-  L ³  1400, 2x36W, valgusti mõõdud 1270x160x106 
 
Mõõdud (mm) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L Pikkus 1000- 3000 
B Laius 1000- 1800 
 2000-3600 Ruumikeskse paigutusega, 2-moodulit 
H Kõrgus 400, 550 
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Liidete paigutus 

Välja-tõmme 
2x315 1x315 

L M K J 
1000 - - L/2 
1500 375 750 L/2 
2000 500 1000 L/2 
2500 500 1500 L/2 
3000 500 2000 L/2 

 
 
 
Mõõdud (mm) 
 
HKV-1 Seina paigutusega 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HKV-2 Ruumikeskse paigutusega, 2-moodulit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L Pikkus 1000,1500, 2000, 2500, 3000 
B Laius 1000,1100,1300, 1500, 1700, 1800 
H Kõrgus 400, 550 
D 315 
C 220 

L Pikkus 1000,1500, 2000, 2500, 3000 
B Laius 2000,2200,2600, 3000, 3400 
H Kõrgus 400, 550 
D 315 
C 220 
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1 L B HKV H 

 
 
Markeerimine 
 

 
 
 

Tootetähis          Tüüp                    Pikkus            Laius            Kõrgus 
1- seinapaigutus 
2- ruumi keskne (2-ne) 
3- ruumikeskne (1-ne) 

 
Detailne kirjeldus ja lisavarustus: 
 
Filtrid –  HFT = Filtrite kogus 
   
Väljatõmme -  D = väljatõmbeliidete kogus (1, 2, 3) 
 
Valgusti -  VP – Pinnapealne valgusti 
  VI – Integreeritud valgusti  
 
Katteplaadid  -  kasutatakse sellisel juhul, kui köögikubu ja lae vahele jääb vaba ruumi ning  
  tahetakse varjata lae ja HKV vahele jäävaid kanaleid ja muid konstruktsioone. 
 
Pimefilter -  filtri kohale asetatav filtrisuurune peiteplaat. Pimefiltriga asendatakse osa filtri  
  pindalast, et saavutada küllaldast rõhukadu 
 
 
Näide: HKV-1 1000 x 1000 x 400, D=315x2, HFT=2, VP  
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HKA  Aurupüüdja  

 
HKA on kohtväljatõmbe seade sobib niiskust tekitavate köögiseadmete kohale, näiteks 
nõudepesumasinad. Seadme eesmärgiks on kondenseerida väljatõmbeõhust vett. 
 
Töö 
 
Kubu ülesandeks on köögiseadmetest tekkiva veeauru eemaldamine õhust. Tänu kubu suurele mahule 
on võimalik suurte õhuhulkade väljaviimine kubusse asetatud plaadi kaudu.  
Saastunud õhk tõuseb tänu temperatuuri erinevustele kubusse, kus aur kondenseerub ja langeb mööda 
küljeplaate äravoolukanalisse. 
 
Materjal ja mõõdud 
 
HKA aurupüüdja kest ja suunamisplaadid on valmistatud roostevabast terasest (AISI 304). 
Kanaliliitmikud on valmistatud kuumtsingitud terasplekist ja varustatud tihendiga. 
 
MÕÕDUD 
 
Seinamudel 

 mm 
L Pikkus 1000,1500, 2000, 2500 
B Laius 1000,1100,1300, 1500 

H Kõrgus 400, 550 
D 315 

 
 

Kanaliliitmike asukohad 
 

  Väljatõmme 
  2x315 1x315 

L M N K 
1000 - - L/2 
1500 375 750 L/2 
2000 500 1000 L/2 
2500 500 1500 L/2 

 
Tabelis on antud kubu standardmõõdud. Mõõdud on võimalik valida ka vastavalt vajadusele. 
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L B H HKA  

 
Väljatõmbe õhuhulk 
 
Soovitatav väljatõmbe õhuhulk ühest 315 mm väljatõmbeliitmikust on kuni 250 l/s, kui õhukiirus kanalis 
on 3,2 m/s.  
 
Markeerimine 
 

Tootetähis                 Pikkus            Laius            Kõrgus 
 
Väljatõmme -  D = läbimõõt x kogus (1, 2, 3) 
 
Katteplaadid  -  kasutatakse sellisel juhul, kui köögikubu ja lae vahele jääb vaba ruumi ning  
  tahetakse varjata lae ja HKS-i vahele jäävaid kanaleid ja muid konstruktsioone. 
 
Näide: HKA 1000 x 1000 x 400, D=315x1  
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Lisatarvikud 
 
Rasvafiltrid 

 
HFT – tsentrifugaalfilter 

 
HFT rasvafilter on kõrge efektiivsusega rasvafilter, mis on 
mõeldud suurköökide köögikubude väljatõmbeõhust rasva ja 
muu mustuse eraldamiseks.  
Rasvafiltrit on kerge hooldada. 
 
Materjal ja mõõdud  
 
HFT rasvafiltrid valmistatakse roostevaba terasest, AISI 304. 
Filtri erinevad detailid on ühendatud omavahel keevitusega, et 
tagada filtri vastupidavus suurköökide nõudlikes ja rasketes tingimustes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Töö 
 
Saastunud õhk tõmmatakse läbi filtri torude vahel asuvate   
vahede kaudu filtritorusse, kus õhk hakkab tiirlema ning 
rasvaosakesed põrkuvad vastu filtri siledat seina ja valguvad 
kubu rasvakogumis-kanalisse. Puhas õhk väljub filtri alumisest ja 
ülemisest osast. 
 
Filtri kinnitused 
 
Filtri paigaldamiseks kubusse on kubule kogu kubu pikkuses kinnitatud liist kuhu mille taha filtrid 
kinnitatakse. 
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HFR – labürintfilter 300x500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pimefilter 
 
Kuna väljatõmbe õhuhulk on arvutatud ja teatud kubu mõõtmed on teada. Siis 
vajalik väljatõmbe õhu hulk mis on vaja eemaldada võib olla liiga väike. 
Selleks, et vajaduse korral saavutada optimaalne filtrite toimimine on võimalik 
kubu väljatõmbe ossa pimefilter, et vähendada aktiivsete filtrite osa 
võimaldades minimaalse rõhukao hoidmise. 
 
Mittestandardsed sissepuhke ja väljatõmbeavad.  
 
Sissepuhke ja väljatõmbeavasid on võimalik ka paigutada kubu külgedele ja tagaseina ning selliste 
mõõtudega ja kogustes kui vaja. 
 
Valgustus  
 
Valgustina kasutatakse plastkorpuses (klass IP65) päevavalguslampe. Valgustid valitakse vastavalt 
köögikubu mõõtudele :   
-  L < 1400, 2x18W, valgusti mõõdud 660x160x106 
-  L ³  1400, 2x36W, valgusti mõõdud 1270x160x106 
 
Peitepaneelid 
 
Peitepaneelide abil võib varjata lae ja kohtäratõmbe vahele jäävaid torusid ja muid konstruktsioone. 
Peitepaneelid on moodulitest koostatavad.  
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Paigaldus, kasutamis- ja hooldusjuhend 
 
NORDcanopy tootegrupi kubude paigaldamiseks on komplektis kaasas kinnituskronsteinid ja poldid. 
 
1. Kinnituskronstein 
2. M8x20 polt 
3. Keermeslatt (ei sisaldu komplektis) 

 

Kinnituskronsteini ava asetatakse kohakuti kubu lakke kinnitatud neet mutriga ja ühendatakse poldi abil.  
Kui kronsteinid on korralikult kinnitatud on vaja täpseid mõõte kubu kinnitamiseks lakke. Teised 
kinnitusvahendid mida kasutatakse (keermeslatt, mutrid, poldid) peavad olema vähemalt M8. 
Isegi kui kubu on asetatud vastu seina peab ta olema kinnitatud lakke ja lisakinnitusena kinnitada seina 
külge läbi tagaseina ette tehtud aukude. 
Kubu roostevaba materjali kaitsev kaitsekile eemaldada alles kui paigaldamine on lõpetatud ja süsteem 
on tööks valmis. 
Paigaldusel tuleb jälgida, et kubu rasvakoguja poolne nurk jääks vähemalt 2% madalamale, et tagada 
rasva valgumine kogujasse. 
 
Lisavarustuse paigaldamine 
 
1. Rasvakoguja 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rasvafiltrid 
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Kubude hooldus 
 
Rasvafiltrite puhastus 
 
Rasvafiltrite puhastamise sagedus sõltub köögi kasutamise intensiivsusest. Tavaliselt teostatakse 
puhastamine väljanägemise põhjal. 
Puhastamiseks eemaldatakse rasvafiltrid kubust. Voolav rasv lasta kanalisatsiooni. Rasvafiltrid pesta 
nõudepesumasinas. Puhtad rasvafiltrid asetada kubusse tagasi. 
 
Rasvakoguja puhastus 
 
Rasvakoguja eemaldatakse samaaegselt rasvafiltrite puhastusega, tühjendatakse  kanalisatsiooni ning 
pestakse nõudepesumasinas. 
 
Kubu seinapindade puhastus 
 
Puhastust teostada roostevaba terase puhastamiseks mõeldud puhastusvahenditega. Seinapinnad 
puhastatakse tavaliselt koos tavalise köögi koristusega või vastavalt vajadusele. 
 
  



         
 

 

 
 
 
Meie tootevalikusse kuuluvad: 
 

·  Ümar- ja kandiline torustik  
- Mürasummutid 
- Reguleer- ja sulgklapid  

·  Õhujagajad 
- Väljaviskehajutajad 
- Välisrestid 
- Siserestid 
- Laminaarsed õhujagajad 
- FRESH värskeõhuklapid 

·  Köögikubud 
·  Ventilatsiooniseadmed ja seadmete alusraamid 
·  Õhufiltrid ja filtrikastid  
·  PUZER keskustolmuimejad 
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Aadress: Peterburi tee 53  

11415 Tallinn 
Eesti 

Tel: +372 680 7360 
  
ETS NORD AS Soome osakond:  
Aadress:  Teollisuustie 2-80 

01800 Klaukkala 
Suomi 

Tel: +358 401 842 842 
  
  
Faks:  +372 680 7361 
E-post: info@etsnord.ee 
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