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1 Üldist  
 

NORDduct - on tüübikinnitusega ümartorustiku tootegrupp, mille komponentidest kokku pandud 
ventilatsioonisüsteemi võib kasutada nii sissepuhkeks, väljatõmbeks kui ka loomuliku ventilatsiooni 
puhul.  
NORDduct ümartorustiku valmistamisel täidame standardi EVS-EN 1506:2007 norme. NORDduct 
ventilatsiooni  ümartorustiku osad vastavad tihedusklassi D normidele, seda sellisel juhul kui tooted on 
paigaldatud vastavalt paigaldusjuhendile. 
NORDduct tooted on kõik varustatud EPDM kummitihendiga, mis säilitab oma omadused ka pärast 
paigaldust ja on ka vastupidav temperatuuri muutustele. 
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1.1 Materjal  
 
NORDduct ventilatsiooni ümartorustiku osad on üldjuhul valmistatud kuumtsingitud terasplekist, mille 
tsingi kogus mõlemal pool lehte on vähemalt  275 g/m² (materjali paksus 0,5-1,2 mm). Eritellimusel  
valmistame ka alumiiniumist, happekindlast ja roostevabast terasest tooteid. 
Kasutatavad materjalid ja vastavad standardid: 
-  kuumtsingitud terasplekk vastavalt standardile EVS-EN 10346:2009, DX51D+Z275  
-  roostevaba teras vastavalt standardile EVS-EN 10088-2:2005,EN 1.4301 või AISI 304 
-  happekindel teras vastavalt standardile EVS-EN 10088-2:2005,EN 1.4436 või AISI 316 
-  alumiinium vastavalt standardile  EVS-EN 485-1:2008, 1050A [Al 99,5] või 5754 [AlMg3] 
 
Standardsete toodete valmistamisel kasutatakse materjali mille paksus on 
0,5mm, kui d �  320mm ja 
0,7mm, kui d > 320mm. 
0,9 mm, kui d > 800mm 

 
1.1.1 Materjalide tähistamine 
 
Standardtoodete puhul markeeringus materjali ei tähistata (standardmaterjal - kuumtsingitud terasplekk). 
Teised materjalid tähistatakse vastavalt: 
 R – Roostevaba teras AISI 304 
 H – Happekindel teras AISI 316   
 AL – Alumiinium  
 AZ - Alutsink 

 
1.2 Markeerimine 
 
Standardtoodete markeerimisel tuleb üheselt ära määrata toote tüüp ning mõõdud. Kõik mõõdud antakse 
millimeetrites. 
 
Näide: NI 200 Siseliide (standardne) 

NI-R 200 Siseliide roostevaba materjalist 
 
Standardtoodete materjali paksuse erinevuse korral punktis 1.1 toodust, tähistatakse standardist erinev 
materjali paksus S tähe ja materjali paksusega toote tähise järel. 
 
Näide: NI-S1,0 200 siseliide tsingitud terasest 1,0 mm 
 

 
1.3 Märgistus, mõõdud ja tolerantsid 

 
d -  tähistab toru ja välisliite siseläbimõõtu  
d1, d2, d3 ja d 4  -  tähistab kanaliosade välisläbimõõtu 
l, l 1, ja l 3  - kanaliosa tegelik pikkus, mis lisandub ventilatsiooni süsteemi üldpikkusele 
L – sirge kanali pikkus 
lp  - ülekatte pikkus 
 
Lubatud tolerants mõõtudele l, r, r m, s  Ülekatte pikkus l p. 

Mõõdud l, r, r m, s 
mm 

Tolerants, 
mm 

 Nimimõõt,  
mm 

Lp 

mm 
  100 -200 29 

�  15 
+0 
-2 

 
>200 - 400 50 
>400 - 630 65 

> 15 �  100 
+0 
-5 

 
  800 96 
>800 - 1250 110 

> 100 
+0 
-10 

 
  

Tolerants kanali pikkusele L on 0,005L.  
Nurga tolerants on 2°. 
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Tabel1.  Kanalid ja kanaliosad, tolerantsid (vastavalt standardile EN 1506:2001) 
 
Nimimõõt 

d 
mm 

Toru siseläbimõõt 
d 

mm 

Tolerants  
mm 

Kanaliosa 
välisläbimõõt 

d1 
mm 

Tolerants  
mm 

Soovitatavad mõõdud 

100 100,0…..100,5 0,5 98,8…..99,3 0,5 

125 125,0…..125,5 0,5 123,8…..124,3 0,5 

160 160,0…..160,6 0,6 158,7…..159,3 0,6 

200 200,0…..200,7 0,7 198,6…..199,3 0,7 

250 250,0…..250,8 0,8 248,5…..249,3 0,8 

315 315,0…..315,9 0,9 313,4…..314,3 0,9 

400 400,0…..401,0 1,0 398,3…..399,3 1,0 

500 500,0…..501,1 1,1 498,2…..499,3 1,1 

630 630,0…..631,2 1,2 628,1…..629,3 1,2 

800 800,0…..801,6 1,6 798,0…..799,3 1,3 

1000 1000,0…..1002,0 2,0 997,9…..999,3 1,4 

1250 1250,0…..1252,5 2,5 1247,8…..1249,3 1,5 

Täiendavad mõõdud 

150 150,0….150,6 0,6 148,7…..149,3 0,6 

300 300,0…..300,9 0,9 298,4…..299,3 0,9 

355 355,0…..356,0 1,0 353,3…..354,3 1,0 

450 450,0…..451,1 1,1 448,2…..449,3 1,1 

560 560,0…..561,2 1,2 558,1…..559,3 1,2 

710 710,0…..711,5 1,5 708,0…..709,3 1,3 

900 900,0…..902,0 2,0 897,9…..899,3 1,4 

1120 1120,0…..1122,5 2,5 1117,8…..1119,3 1,5 
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NTO d 3 

 

2 Ventilatsiooni ümartosrustik 
 
 
2.1 NTO Ventilatsiooni spiraaltoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardpikkused L=3m, L=6m.  
Eritellimusel valmistame ka teistest 
materjalidest  ja teise materjalipaksusega 
ventilatsioonitorusid.  
 
Kanalite profiilid 
 
Mõõdud 100-250 

 
 
 

 
 
 
Mõõdud 315-1250    

 
 
 

 
 
 
 
Markeerimine 

    
 
 

      Tähis               Läbimõõt         Pikkus   
 
Näide: NTO 315-3  
 
 
 
 
 
 
 

Nimimõõt 
d 

Materjali paksus  
t, mm 

Kaal  

kg/m 
100 0,5 1,3 

125 0,5 1,6 

160 0,5 2,1 

200 0,5 2,6 

250 0,5 3,2 

315 0,5 3,9 

400 0,7 7,9 

500 0,7 10,0 

630 0,7 12,0 

800 0,7 15,2 

1000 0,9 25 

1250 0,9 31 
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NVP d1 

 
90 

2.2 NVP Presspõlv 
Pressitud ventilatsioonipõlv. 
 
NVP 45°  
 
 
 
 
 

      r = 1*d 
 
 
 
NVP 90° 

 
 

 
 
                                                                   
          r = 1*d  
 
Markeerimine  

    
 
 

         Tähis               Läbimõõt          Nurk � 
 
Näide: NVP 200 – 90 
 
 
2.3  NV Põlv 
Sektoritest kokku valtsitud ventilatsioonipõlv. 
NV 30° Põlv 
  
 
 
 
 

 
       r = 1*d  

 
 
 
NV 45° Põlv 
 
 
 
 
 
 
                        

                            r = 1*d 
 
 
 

Nimimõõt 
d1 

l 
mm  

Kaal 
kg 

100 40 0,24 
125 51 0,33 
160 65 0,48 
200 80 0,68 

Nimimõõt 
d1 

l 
mm  

Kaal 
kg 

100 100 0,35 
125 125 0,46 
160 160 0,78 
200 200 1,2 

Nimimõõt 
d1 

l 
mm  

Kaal 
kg 

250 70 1,1 
315 85 1,6 
400 110 2,5 
500 135 3,7 
630 170 5,6 
800 215 11,2 

1000 270 19 
1250 335 26 

Nimimõõt 
d1 

l 
mm 

Kaal 
kg 

250 105 1,1 
315 130 1,6 
400 165 3,3 
500 205 5,1 
630 260 7,7 
800 330 15,2 

1000 415 24 
1250 520 36 
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NV d1 

 
90 

NI d1 

NIL d1 

NV 90° Põlv 
 
 
 
 
 
 
 
                                    r = 1*d 
 
Markeerimine  

    
 
   

        Tähis             Läbimõõt         Nurk �   
 
Näide: NV 250 – 90 
 
 
2.4  NI Siseliide 
Siseliide ümarate 
ventilatsioonikanalite 
ühendamiseks. 

 
 
 
 

 
Markeerimine 
    
 
 
      Tähis             Läbimõõt           
 
Näide: NI 250 
 
 
2.5   NIL Pikk siseliide 
Pikk siseliide annab kanalite liitekohtades 
reguleerimise võimaluse.  
 

 
 
 
 
 

 
Markeerimine 
    
 
 
      Tähis             Läbimõõt           
 
Näide: NIL 250  

Nimimõõt 
d1 

l 
mm  

Kaal 
kg 

250 250 1,2 
315 315 2,6 
400 400 5,6 
500 500 8,6 
630 630 13,6 
800 800 27 

1000 1000 42 
1250 1250 64 

Nimimõõt 
d1 

l 
mm 

Kaal 
kg 

100 5 0,11 
125 5 0,13 
160 5 0,17 
200 5 0,22 
250 7 0,45 
315 7 0,55 
400 7 0,88 
500 7 1,4 
630 7 1,8 
800 10 2,7 

1000 16 6,1 
1250 16 7,6 

Nimimõõt  
d1 

l1 
mm 

l 
mm 

Kaal 
kg 

100 155 5 0,26 
125 140 5 0,30 
160 140 5 0,38 
200 140 5 0,48 
250 210 7 0,90 
315 210 7 1,20 
400 210 7 1,8 
500 310 7 3,5 
630 310 7 4,4 
800 400 10 7,3 

1000 500 16 11,3 
1250 600 16 18,1 
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NILM d1 

NSK d1 

NM d 

2.6   NILM Pikk sise-välisliide 
 
NILM liitmikuga on 
võimalik juba paika 
pandud kanali ja 
osade ühendamine. 
 

 
 
 

Markeerimine 
    
 
 

      Tähis             Läbimõõt           
 
Näide: NILM 250  
 
 
2.7   NM Välisliide 
Ventilatsiooni osade 
omavaheliseks ühendamiseks 
mõeldud liitmik. 
 
 
 
 
Markeerimine 

    
 

 
        Tähis             Läbimõõt           
 
Näide: NM 250  
 
 
2.8    NSK Sadul  
Sirge tasapinnaline sadul. 

    
                 * 
 
 
 
 

 
 
 
 
Markeerimine 

    
 
     

        Tähis              Läbimõõt           
 
Näide: NSK 250 

Nimimõõt  
d1 

l1 
mm 

l2 
mm 

Kaal 
kg 

100 160 40 0,52 
125 160 40 0,64 
160 160 40 0,82 
200 160 40 1,0 
250 200 55 1,7 
315 315 55 2,2 

Nimimõõt 
d 

l 
mm 

Kaal 
kg 

100 10 0,2 
125 10 0,26 
160 10 0,32 
200 10 0,4 
250 10 0,65 
315 10 0,85 
400 10 2,1 
500 14 3,0 
630 14 3,7 
800 13 6,5 

1000 13 10,5 
1250 13 13,1 

Nimimõõt 
d1 

l1 

mm 
Kaal 
kg 

100* 40 0,09 
125* 40 0,13 
160* 40 0,17 
200* 40 0,20 
250 50 0,35 
315 50 0,45 
400 60 0,6 
500 60 0,7 
630 65 1,0 
800 81 1.5 

1000 95 2,9 
1250 95 3,6 
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NSKM d 

NAL d1 

NALM d 

 
2.9   NSKM Sadul 
Torumõõdus sirge sadul kanaliosade 
peale. 

 
 
 

 
 
Markeerimine 

    
 
       

      Tähis                Läbimõõt           
 
Näide: NSKM 250 – 90 
 
 
 
2.10   NAL Otsakork 
Ventilatsioonikanali otsakork. 
 
 
 
 
Markeerimine 
    
 
    
   Tähis                   Läbimõõt   
 
Näide: NAL 200 
 
 
2.11 NALM Otsakork 
Torumõõdus otsakork 
kanaliosadele. 
 
 
 
 
 
 
 
Markeerimine 
    
 
    
        Tähis              Läbimõõt   
 
Näide: NALM 200 
 

Nimimõõt 
d 

l1 

mm 
Kaal 
kg 

100 40 0,13 
125 40 0,16 
160 40 0,21 
200 40 0,26 
250 60 0,45 
315 60 0,71 
400 75 1,1 
500 75 1,6 
630 75 2,0 

Nimimõõt 
d1 

Mõõt 
l 

mm 

Kaal 
kg 

100 15 0.1 
125 38 0.19 
160 38 0.26 
200 38 0.35 
250 45 0.5 
315 45 0.75 
400 45 1.3 
500 60 1.8 
630 60 2.8 
800 88 5,4 
1000 102 9,2 
1250 102 13,0 

Nimimõõt 
d 

Mõõt 
l 

mm 

Kaal 
kg 

100 40 0.09 
125 40 0.11 
160 40 0.16 
200 40 0.21 
250 40 0.34 
315 40 0.51 
400 40 0.76 
500 78 1,9 
630 78 2,8 
800 105 4,5 

1000 115 8,5 
1250 115 12,5 
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NFC d1 d2 

NFCV d d2 

 
2.12 NFC/NFCM Üleminek tsentriline pressitud 
Erinevat mõõtu ventilatsioonikanalite omavaheliseks 
ühendamiseks mõeldud tsentriline üleminek. 
NFC- Üleminek tsentriline pressitud (osa/osa) 
NFCM- Üleminek tsentriline pressitud (toru/osa) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Markeerimine 
    
 
 

       Tähis              Läbimõõt        Läbimõõt  
 
Näide:  NFC 250 – 200 Üleminek (osa/osa) 

 NFCM 250 – 200 Üleminek (toru/osa)  
 
 

2.13 NFCV/NFCVM Üleminek tsentriline 
Erinevat mõõtu ventilatsioonikanali ja kanaliosa omavaheliseks 
ühendamiseks mõeldud tsentriline üleminek. 
 
NFCV- Üleminek tsentriline (osa/osa) 
NFCVM- Üleminek tsentriline (toru/osa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Markeerimine 
    
 
 

       Tähis              Läbimõõt        Läbimõõt  
 
Näide:  NFCV 250 - 200 Üleminek (osa/osa) 
 NFCVM 250 – 200 Üleminek (toru/osa) 
 

 
 
 

Nimimõõt 
d1/d – d2 

l  
mm 

Kaal 
kg 

125-100 35 0,19 
160-100 52 0,25 
160-125 40 0,25 
200-100 75 0,33 
200-125 60 0,35 
200-160 40 0,3 

Nimimõõt 
d1/d – d2 

l  
mm 

Kaal 
kg 

250-100 140 0,6 
250-125 200 0,8 
250-160 150 0,8 
250-200 110 0,7 
315-125 290 1,2 
315-160 245 0,75 
315-200 90 0,75 
315-250 80 1,1 
400-160 365 2,5 
400-200 365 2,4 
400-250 250 2,3 
400-315 160 1,95 
500-200 450 3,8 
500-250 390 3,6 
500-315 180 2.4 
500-400 200 2,8 
630-250 400 4,4 
630-315 400 4,6 
630-400 370 4,8 
630-500 160 3,3 
800-400 500 7,5 
800-500 470 7,5 
800-630 280 5,6 
1000-400 500 11,5 
1000-500 500 11,8 
1000-630 500 12,3 
1000-800 325 10,7 
1250-500 800 20,2 
1250-630 800 21,2 
1250-800 660 19,5 

1250-1000 400 15,9 
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NFB d1 d2 

NFBM d1 d2 

2.14 NFB Üleminek ekstsentriline 
Erinevat mõõtu ventilatsioonikanalite omavaheliseks ühendamiseks mõeldud ekstsentriline üleminek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markeerimine 

    
 
 

      Tähis              Läbimõõt        Läbimõõt  
 
Näide: NFB 250 / 200 
 
 
 
2.15 NFBM Üleminek ekstsentriline 
Erinevat mõõtu ventilatsioonikanali ja kanaliosa 
omavaheliseks ühendamiseks mõeldud ekstsentriline 
üleminek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markeerimine 

    
 
    

   Tähis              Läbimõõt        Läbimõõt  
 
Näide: NFBM 250-200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nimimõõt 
d/d 1 – d2 

l  
mm 

Kaal 
kg 

125-100 65 0,16 
160-100 110 0,23 
160-125 80 0,21 
200-100 170 0,31 
200-125 140 0,3 
200-160 90 0,3 
250-100 230 0,8 
250-125 200 0,65 
250-160 150 0,75 
250-200 110 0,75 
315-125 290 1,3 
315-160 245 1,2 
315-200 190 1,1 
315-250 130 1,0 
400-160 365 2,5 
400-200 350 2,5 
400-250 240 2,1 
400-315 155 1,8 
500-200 460 3,8 
500-250 390 3,5 
500-315 260 2,9 
500-400 190 2,8 
630-250 400 4,5 
630-315 400 4,7 
630-400 370 5,0 
630-500 220 4,0 
800-400 500 7,5 
800-500 490 8,2 
800-630 290 6,3 
1000-400 500 11,7 
1000-500 500 12,0 
1000-630 500 12,4 
1000-800 325 9,8 
1250-500 800 21,0 
1250-630 800 21,5 
1250-800 660 19,8 

1250-1000 400 15,0 
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NPS d1 d2 

 
2.16 NPS Sadul pressitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.17 NPSK Sadul (kitsa servaga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.18 NPSV Sadul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markeerimine 
       

Tähis              Läbimõõt      Läbimõõt  

 
Näide:  NPS 200-200 Sadul  
 NPSK 250-200 Sadul kitsa servaga 
 NPSV 1000-500 Sadul  

Nimimõõt 
d- d1 

H 

mm 
Kaal 
kg 

 Nimimõõt 
d- d1 

H 

mm 
Kaal 
kg 

100-100 68 0,14  315-125 176 0,17 
125-100 81 0,13  315-160 180 0,27 
125-125 81 0,21  315-200 184 0,41 
160-100 98 0,12  315-250 163 0,5 
160-125 98 0,19  315-315 168 0,85 
160-160 102 0,34  400-100 236 0,12 
200-100 118 0,12  400-125 236 0,15 
200-125 118 0,17  400-160 222 0,25 
200-160 122 0,29  400-200 226 0,37 
200-200 126 0,46  400-250 205 0,49 
250-100 143 0,12  400-315 210 0,68 
250-125 143 0,17  500-100 286 0,12 
250-160 147 0,29  500-125 286 0,15 
250-200 151 0,41  500-160 272 0,25 
250-250 130 0,63  630-100 351 0,12 
315-100 176 0,12  630-125 351 0,15 

Nimimõõt 
d- d1 

H 

mm 
Kaal 
kg 

500-200 284 0,4 
500-250 284 0,52 
500-315 305 0,83 
630-160 345 0.35 
630-200 375 0,4 
630-250 365 0,55 
630-315 355 0,75 
800-250 461 0,6 
800-315 440 0,8 

Nimimõõt 
D- d1 

l 
mm 

h 
mm 

Kaal 
kg 

400-400 600 300 2,9 
500-400 580 355 3,2 
500-500 680 350 3,9 
630-400 610 410 3,2 
630-500 735 370 4,7 
630-630 850 420 5,7 
800-400 605 505 3,5 
800-500 720 510 4,6 
800-630 860 520 6,2 
800-800 1030 520 8,6 
1000-500 700 600 4,9 
1000-630 830 600 7,2 
1000-800 1010 610 10,1 
1000-1000 1330 670 15,3 
1250-630 1220 900 11,0 
1250-800 1060 760 9,0 
1250-1000 1270 765 15,0 
1250-1250 1540 775 22,0 
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NTK d1 d2 

 
2.19  NTK Kolmik       
 

     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nimimõõt 
d1 – d3 

Mõõt 
l  mm 

Mõõt 
h mm 

Kaal 
kg 

 Nimimõõt 
d1 – d3 

Mõõt 
l mm 

Mõõt 
h mm 

Kaal 
kg 

100-100 207 68 0.45  500-200 340 284 4,3 
125-100 207 81 0.5  500-250 405 284 4,8 
125-125 225 81 0,7  500-315 480 289 5,8 
160-100 207 98 0.6  630-100 207 335 3,7 
160-125 225 98 0.75  630-125 225 335 4,0 
160-160 285 102 1,0  630-160 285 345 4,4 
200-100 207 118 0,7  630-200 340 380 5,3 
200-125 225 118 0,9  630-250 405 376 6,0 
200-160 285 122 1,1  630-315 480 354 7,0 
200-200 340 126 1,3  800-250 405 461 8,3 
250-100 207 143 1,0  800-315 480 439 9,6 
250-125 225 143 1,2  *    
250-160 285 147 1,3  400-400 660 300 7,3 
250-200 340 151 1,7  500-400 640 355 8,5 
250-250 404 130 2,1  500-500 740 350 9,8 
315-100 207 176 1,2  630-400 670 410 10,1 
315-125 225 176 1,4  630-500 795 370 12,6 
315-160 285 180 1,7  630-630 910 420 14,4 
315-200 340 184 2,1  800-400 665 505 13,1 
315-250 404 163 2,8  800-500 780 510 15,3 
315-315 480 176 3,0  800-630 920 520 18,3 
400-100 207 207 2,1  800-800 1090 520 22,3 
400-125 225 225 2,3  1000-500 760 600 22,3 
400-160 285 222 2,7  1000-630 890 600 26,6 
400-200 340 226 3,3  1000-800 1070 610 32,0 
400-250 404 205 3,7  1000-1000 1390 670 42,5 
400-315 480 210 4,4  1250-630 1280 900 43,0 
500-100 207 268 2,8  1250-800 1120 760 38,0 
500-125 225 268 3,1  1250-1000 1330 765 48,0 
500-160 285 272 3,5  1250-1250 1600 775 60,0 

 
 
Markeerimine 
    
 
    
   Tähis                   Läbimõõt      Läbimõõt  
 
Näide: NTK 250 / 200 
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NALH d1 

 

NALMH d 

NK d1 

2.20 NALH Kontrollluuk 
Ventilatsioonikanali otsa mõeldud 
puhastusluuk. 
 
 
 
 
 
 
 
Markeerimine 
    
 
    
   Tähis                 Läbimõõt   
 
Näide: NALH 200 
 
 
2.21 NALMH Kontrollluuk 
Torumõõdus puhastusluuk 
kanaliosale. 
 
 
 
 
 
 
Markeerimine 
    
 
    
   Tähis                 Läbimõõt   
 
Näide: NALMH 200 
 
 

2.22 NK Õhuhaare võrguga 
Võrguga õhuhaaret kasutatakse nii 
sissepuhke kui ka väljatõmbe kanali otsas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markeerimine 
    
 
    
   Tähis                 Läbimõõt   
 
Näide: NK 200 
 
 

Nimimõõt 
d1 

Mõõt 
l 

mm 

Kaal 
kg  

125 38 0.22 
160 38 0.33 
200 38 0.42 
250 45 0.52 
315 45 0.78 
400 45 1.45 
500 60 1.95 
630 60 2.84 
800 88 5.1 

1000 102 9.1 
1250 102 13 

Nimimõõt 
d 

Mõõt 
l1 

mm 

Kaal 
kg 

100 40 0.09 
125 40 0.11 
160 40 0.16 
200 40 0.21 
250 40 0.34 
315 40 0.51 
400 40 0.76 
500 78 1,9 
630 78 2,8 
800 105 4,5 
1000 115 8,5 
1250 115 12,5 

Nimimõõt 
d1 

Mõõt 
l1 

mm 

Mõõt 
h mm 

Läbimõõt 
D, 

mm 

Kaal 
kg  

100 45 60 190 0,32 
125 38 60 215 0,45 
160 38 60 250 0,6 
200 38 60 290 0,75 
250 50 60 340 0,9 
315 50 60 405 1,3 
400 50 75 512 1,6 
500 65 75 612 2,2 
630 65 90 765 3,3 
800 90 90 935 4,9 

1000 100 110 1165 7,3 
1250 100 110 1415 10,0 
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NTH d1 

NG d1 

NP d1 

 
2.23 NG Õhuhaare võrguga 
Võrguga õhuhaaret kasutatakse nii sissepuhke kui ka 
väljatõmbe kanali otsas. 
 
 
 
 
 
 
 
Markeerimine 

    
 
    

   Tähis                   Läbimõõt   
 
Näide: NG 250  
 
 
2.24 NP Õhuhaare võrguga 
Võrguga õhuhaaret 
kasutatakse nii sissepuhke 
kui ka väljatõmbe kanali 
otsas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markeerimine 

    
 
    

   Tähis                   Läbimõõt   
 
Näide: NP 250 
 
 
2.25 NTH Vari 
Katusele asetatav vari 
õhu väljaviskeks kanalist. 
 
 
 
 
Markeerimine 
    
 
    
   Tähis                   Läbimõõt   
 
Näide: NTH 250 

Nimimõõt 
d1 

Mõõt 
l 

mm 

Kaal 
kg  

100 38 0,12 
125 38 0,14 
160 38 0,17 
200 38 0,24 
250 45 0,29 
315 45 0,37 
400 60 0,8 
500 60 1,1 
630 68 1,3 
800 88 2,1 
1000 102 3,8 
1250 102 5 

Nimimõõt 
d1 

Mõõt 
l 

mm 

Kaal 
kg  

100 130 0,19 
125 155 0,25 
160 200 0,31 
200 240 0,57 
250 300 0,85 
315 360 1,4 
400 450 1,9 
500 560 4,1 
630 595 4,6 
800 890 6,8 
1000 1105 10,0 
1250 1355 14,5 

Nimimõõt 
d1 

Mõõt 
h 

mm 

Mõõt 
D 

mm 

Kaal 
kg  

100 75 200 0,4 
125 95 240 0,5 
160 100 270 0,7 
200 130 300 0,8 
250 130 350 1,5 
315 145 500 2,5 
400 145 600 3,2 
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3 Õhukanalite ja nende detailide käsitsemine, vedu ja ladustamine 
 

-  Õhukanaleid ja nende detaile tuleb käsitseda nii, et oleksid välditud löögid ja mõlkimised ning et ei 
vigastataks ega tõmmataks küljest ära tihendeid.  

-  Õhukanalite koormasse laadimisel tuleb arvestada veol esinevaid koormusi mis võivad virnas olevaid 
alumisi torusid deformeerida.  

-  Koorma sidumisel ei tohi pingutusrihmad tekitada vigastusi ei kanalitele ega teistele kanaliosadele. 

-  Väikesed detailid tuleb pakkida kastidesse või kottidesse ja neid tuleb ettevaatlikult käsitseda. Näiteks 
vastu auto poorti kõikumine mõlgib detaile. 

-  Ventilatsioonitorusid ja teisi ventilatsioonidetaile ei tohi hoolimatult ei koormasse ega sealt maha 
visata. Ei tohi tervet koormat korraga maha kallutada. 

-  Hästi hoitud, välisõhu mõjude eest kaitstud ladustamiskoht võimaldab kergesti leida vajalike 
ventilatsioonikanali osasid, vähendab kahjustusriski ja kadusid. 

-  Siltidega varustatud ladu või mahalaadimiskoht teeb lihtsamaks ka materjalide kohaletoimetamise. 

 

3.1 NORDduct torude ja osade pakkekogused 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             NORDduct pakkekogused vt. Lisast 
 

Kasti kood Pikkus Laius Kõrgus Kaal/kg Maht m³ tk/a lusel 
P1 1200 800 800 6,9 0,77 1 
P2 600 800 800 3,1 0,38 2 
P4 600 400 800 1,4 0,19 4 
P6 400 400 800 1,1 0,13 6 

P12 400 400 400 0,8 0,064 12 
P24 400 400 200 0,7 0,032 24 



 
 

Ventilatsiooni ümartorustik I NORDduct   

AR_1_NORDduct_150909   17 

 

4 Ventilatsiooni ümartorustiku monteerimis-, paigal dus- ja 
kasutusjuhend 

 
4.1 Ettevalmistustööd 
 

-  Enne tööde alustamist kontrolli paigalduskoha vastavust joonisele ja veendu enne materjalide 
objektile toomist, et torustikku on võimalik paigaldada vastavalt joonistele.  

-  Ladusta vajalikud torud ja toruosad paigalduskoda lähedusse ja jälgi, et need ei saaks kahjustatud 
ilmastikuoludest. Kontrolli, et  torud ja teised osad ei oleks ega saaks vigastatud tihedust ohustavalt. 
Kahjustada saanud osasid mitte kasutada. 

 
4.2 Kanalidetailide ühendamine 
 

1. Lõika torud ketaslõikuri või nakerdajaga õigesse pikkusmõõtu arvestades kanaliosade 
liitepikkustega. Lõigata nii , et lõikepind oleks risti kanali teljega. Toru lõigates kanna kaitseprille. 
Puhasta toru metallikübemetest alati peale toru lõikamist. Puhasta lõikepind näiteks viili abil selliselt, 
et ei oleks ohtu kummitihendi vigastamiseks.  

2. Ühenda kanaliosad ja toru omavahel juba põrandal. 
Detailide ühendamine on kergem, kui üheaegselt seda 
keerata ja lükata.  

3. Kahe toru ühendamiseks kasutada siseliidet (NI). 

4. Lükata detail ventilatsioonitorusse kuni ühendus-randini (vt Tabel 2, mõõt Lp ). Kõik liited kinnitada 
pimeneetidega või alates mõõdust 630 mm ka isepuurivate metallikruvidega. Neetide minimaalne 
kogus on antud tabelis (vt. Tabel 1). Neetide maksimaalne kaugus (K) vaadatuna õhukanali otsast 
tabelis (vt. Tabel 2). Puurimisel tekkiv metallipuru eemaldatakse. Needid paigaldatakse võimalikult 
võrdsete vahemaade tagant selliselt, et kummitihend ei saaks vigastada. Neetide paigaldusjärjekord 
valitakse selliselt, et järgmine neet paigaldatakse alati eelmise needi vastaspoolele ja järgmine 90º 
eelmistest. Paigaldage needid nii, et läbimõõtude tolerants jaguneks ühtlaselt kogu raadiuse 
ulatuses.  

 
Tabel 1  Neetide arv 

 
 
 
 
 
 

5. Haruühenduse tegemiseks on kõige sobivam kasutada külgliitmikku (NPS), sellisel juhul ei ole vaja 
õhukanalit katki lõigata. Selleks asetatakse külgliitmik vajalikus kohas toru peale ja tõmmatakse 
sinna liitmiku piirjoon. Umbes 10 mm piirjoonest sissepoole lõigatakse torusse ava. Lõikamist 
alustatakse lõikepinna keskele tehtud august. Enne haruliite kinnitamist kantakse ava äärtele 
tihenduskitti. Liitmik asetatakse paigale ja kinnitatakse (vt. punkt 4). 
 

Tabel 2  Needi kinnituskaugused 

6. Osa või toru eemaldamine on kergem kui keerata ja tõmmata seda üheaegselt. 
 

Toru läbimõõt, 
mm 

Neetide arv, 
tk 

63 – 250 3 
315 – 500 4 
630 - 1250 8 

Toru läbimõõt, 
mm 

Ülekatte 
pikkus Lp 

mm 

K max, 
mm 

100 – 200 29 12 
250 – 400 50 15 
500 – 630 65 30 

800 96 40 
1000 – 1250 108 45 
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4.3 Õhukanalite toestamine 
  
Õhukanalite toed peavad suutma kanda nii kanalite, isolatsiooni, kanalitel olevate seadmete kui ka 
väliseid lisakoormusi, eriti neid, mis tekivad hooldus-, remondi- ja ehitustööde ajal. Tugede paigutus ei 
tohi hooldus- ja seadistustöid takistada ega raskendada.    

1. Paigalda riputid võimalikult liitekoha lähedale, kuid mitte kaugemale kui ühe meetri kaugusele 
liitekohast. Soovitatav on kasutada riputitena keermevardaid, mis tagavad korrektse paigaldusliku 
väljanägemise. Toed on otstarbekas valida vähemalt 1,5-kordse varuteguriga (EVS-EN 12236:2002). 
Suurimad tugedevahelised kaugused vaata tabelist (Tabel 3. RT 84-10818-et 03.2004). 

2. Aseta torustik riputitele. Reguleeri paigalduskõrgus 
õigeks. 

3. Kui torustikus on tüübikinnituseta elemente, tuleb need 
tihendada ülejäänud torustikuga samale tihedusklassile 
vastavaks. Tihendusmaterjal peab olema elastne, 
mittevananev ning olema oma omadustelt vastav BOSTIK 
1600 või 1610-le. 

  
 

 
   

 

Toru mõõt, 
mm 

Max. 
tugede-
vaheline 

kaugus L, 
m 

Vajalik ava 
mõõt, 
mm 

63 3 80 
80 3 100 
100 3 125 
125 3 160 
160 3 200 
200 3 250 
250 3 315 
315 3 400 
400 3 500 
500 3 630 
630 3 800 
800 3 1000 

1000 3 1250 
1250 3 1500 



 
 

 
 

   

Meie tootevalikusse kuuluvad: 
 

·  Ümar- ja kandiline torustik  
- Mürasummutid 
- Reguleer- ja sulgklapid  

·  Õhujagajad 
- Väljaviskehajutajad 
- Välisrestid 
- Siserestid 
- Laminaarsed õhujagajad 
- FRESH värskeõhuklapid 

·  Köögikubud 
·  Ventilatsiooniseadmed ja seadmete alusraamid 
·  Õhufiltrid ja filtrikastid  
·  PUZER keskustolmuimejad 
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